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TECHNISCHE KENNZAHLEN

Technische Kennzahlen

Verschiebeanlage

Verfahrgeschwindigkeit: 4 m/min

Maximale Wagenlast: 600 t   

Maximale Feldlast: 24 t

Wagenlänge: bis 45.000 mm 
(90.000 mm)

Anzahl Fahrwagen: angepasst an 
Anforderungsprofil

Gesamtsystem 

Mögliche Ladungsträger: Europaletten 1200 x   800 mm
Industriepaletten 1200 x 1000 mm
Gitterboxen 1240 x   835 mm

Palettenausrichtung: längs

Maximales Palettengewicht: 1.250 kg

Anzahl Stellplätze je Anlage: variabel; bis über 40.000 möglich

Anzahl Regalbedienfahrzeuge: angepasst an die Gesamtumschlagleistung

Gesamtumschlagleistung: entsprechend Kundenanforderung 

Lasergesteuertes Regalbedienfahrzeug

Grundlegende Merkmale: - Modulare Bauweise
- Skalierbare Abmessungen und Leistung
- Hohe Umschlagleistung
- Geringer Energieverbrauch
- Geringe Betriebskosten
- CAN-Bustechnologie

Maximale Hubhöhe: bis 13.500 mm

Höhe des Mastes: modular; angepasst an die max. Hubhöhe

Kinematik: Fahren: max. 115 m/min
Beschleunigung: bis 0,5 m/s2

Heben: bis 18 m/min
Beschleunigung: bis 0,5 m/s2

Antriebsleistung: Fahren: 7 kW Heben: 20 – 24 kW

Batterietyp, -spannung, -kapazität: PzS, 80 V, 420 - 930 Ah

Schallpegel: 68 dB (A)

Fahrzeugleistung: bis zu 32 ESP und 18 DS/h und Fahrzeug
(abhängig von der Regelgeometrie) 
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Auszug aus unserer Prospektreihe 

SSI SCHÄFER AG
Schaffhauserstrasse 10
CH-8213 Neunkirch
Tel. +41 (0) 52 / 687 32 32
Fax +41 (0) 52 / 687 32 93
ssi-info@ssi-schaefer.ch
www.ssi-schaefer.ch




